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ACTIVATION ET PARAMETRAGE DU SCANNER

g

My Davice

ACCEDEZR AU PARAMETRAGE DU SCANNER
Pour accéder a ces parametres:
Dans le menu Démarrer -> Settings -> Control Panel

ACTIVER LE SCANNER
Dans le menu Démarrer -> Settings -> Control Panel
-> Scanner (deux clic) -> Onglet « To KPD » -> Cocher «Start
Scan2key When exit » -> Cliquer sur OK
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OLes réglages suivants doivent étre effectués qu’en cas de
restauration problématique, de déréglage de I'appareil.

Pour le bon Fonctionnement du logiciel, vérifiez si ces parameétres
sont bien saisis sur le terminal de saisie portable.

Dans le menu Démarrer ->Setting -> Control Panel -> Scanner ->
Settings

® Barcode Symbologies

Scanner Control Panel

Décocher :
< UPCA
®- O Label Code IV & V < UPCE
B 0O MSI/Plessey

® Data options

Postamble < t > doit étre
inscrit sinon doit étre modifié

Preamble < r > < n > doit étre
inscrit sinon doit étre modifié

i [ Convert control key to <XX>
i~ O Remove control key

O Transmit code ID character
- & Preamble; "<r><ns"

B Scanning Options

% Terminator : None
La case choisie par défaut est « Terminator : Enter (13-10) ». A
modifier par « Terminator : None »

erminator: Enter (13-10)
ermtm Retum (13)
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CONNEXION DE L'UNITECH EN WIFI

MANIPULATION SUBMIT CLIENTUTILITY

My Device

Démarrer -> Programs -> Summit -> ‘-

_J Bluetooth : 4
Scu -> "SUBMIT CLIENT UTILITY " P | ) Communication »

= & Ssummi

Summit Client Utility m m

Main | profile | Status | Diags | Giobal |

> g

sumMMmiIT

CoOMMUNICATI

Onglet " MAIN " appuyer sur le
bouton " ENABLE RADIO "
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Onglet "PROFILE" : appuyer sur le bouton "SCAN"

Dans la liste qui s'affiche sélectionner la BOX.

Appuyer sur le bouton "CONFIGURE" et valider avec "YES"
Entrer la Clé WIFI correspondant a la BOX sélectionnée
(RESPECTER LES MAJUSCULES)

Appuyer ensuite sur le bouton "COMMIT" et valider avec
"OK" en haut a droite.

Démarrer -> Programs -> Summit -> Scu -> “SUBMIT CLIENT
UTILITY”

Onglet " MAIN " sélectionner le nouveau profil (le nom de
la BOX) dans la zone " ACTIVE PROFILE "

Valider avec " OK" en haut a droite.
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CONNEXION DE L'UNITECH A L'ORDINATEUR

La connexion de votre terminal de saisie s’effectue par cable USB branché sur le socle.
Une fois le cable branché, vous connectez le terminal de saisie a I'ordinateur en le posant
sur son socle.

Sur I'ordinateur, la connexion s’effectue avec le « Gestionnaire pour appareil Windows
mobile » téléchargeable ici :
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=3182

Un message va s’afficher sur Une fenétre va s’ouvrir sur
I’appareil I’'ordinateur

Windows.

" Mobile:

¢ .5 Configurer votre appareil

Récupérez les contacts, le calendrier, le courrier et
les autres informations Outiook sur votre appareil.

’——*‘\

.h Se connecter sans configurer votre

appareil

o Si la fenétre ne s’ouvre pas sur I’écran ou le mot « Connecté » n’apparait pas alors la connexion n’est
pas effectuée ; il vous faut donc :

¢+ Débranchez / Rebranchez 'appareil

¢ Ou Appelez le service technique
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Device Setting

SAUVEGARDE UNITECH B?;k;?ve curent regstry |

. - . set into flash storage.
Afin de conserver votre programme de saisie et tout le paramétrage { s "

de votre Unitech, il est fortement conseillé d’effectuer une

sauvegarde.
Dans le menu Démarrer -> Setting -> Control panel ->

Device Setting (deux clic) -> Backup —> Save -> ENT

Device Setting
Screen | Ping | Backup [gattery | 4] ]
Backup
ok st RESTAURATION
L Dans le cas d’une réinitialisation du terminal de saisie ou d’une
- batterie vidée, aprés avoir redémarré I'appareil, la restauration de

sauvegarde réactivera les paramétres et logiciels précédemment

installés.
Dans le menu Démarrer -> Setting -> Control panel ->
Device Setting -> Onglet Backup (En déplagant les fleches de droite) -
> Restore
A la fin de la restauration, I'unitech fait un warm boot

OPensez a cocher « Start Scan2key When exit » dans le
paramétre du scan
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